人 アーン 0 の グレ SE を 前 提 辻 し た 


今回 は 初期 の コス ト を 押さ えて , 
段階 的 に 成長 し て いく アン プ を 考え 
で み ま し だ 。 

大 企業 は 景気 が 良く て も ,。 小遣い 
の 方 は 一 向 に 増え な い 今日 この 頃 で 
す が , 最初 は コス ト を 抑え て 1626 
シン グル と し て 音 を 出し て お き , 段 
段 と 部 品 を 投入 し て , 最後 に は 71 A 
シン グル に し て いき ます .。 その 際 に 
で きる 限り 不要 に な る パー ツ を 作ら 
な いよ うに 考え まし た 。 


グレ ー ド アッ プ を 考え た 回 路 


最初 の 段階 は 1626 シン グル で 
す . 一 応 。 各 段階 の 予算 は 3 万 円 以 
内 に 収まる よう 考え まし た 。 回 路 は 
2003 年 2 月 号 を 元 に し まし た が , 6 
G6G が 品薄 の た め , 手 に 入れ や す 
ぃ GT 管 の 6 SH 7 を 考え まし た . 
し か し シャ ー シ が FU 260 また は 
US 260 だ と 窮 屈 な の で , 9 ピン 
MT 管 の EF 86(6267) に 変更 し まし 
た . 電源 トラ ンス は いろ いろ 考え た 
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挙句 2 月 号 の 1626 シン グル の ト 
ラン ス に , 71A 直 流 点灯 用 の 10 
V・0.5 A の 巻 線 を 2 つ 追加 し た だ 
け に し , 以前 の 1626 を 作ら れ た 方 
も ヒー タ ・ ト ラン ス の 追加 で 追試 出 
来る よう に し つつ 。 コス ト ア ッ プ を 


避け る た め 最 後 ま で この トラ ンス で 
済ま すこ ち 庫 販 肖 レ た 。 

出力 トラ ンス は 始め に 春日 41- 
357 で , 後に 橋本 H-507 S に 変え て 
いき ます の で , 最初 に 使っ た 出力 ト 
ラン ス は 電源 チョ ー ク と し て 流用 し 


@1626 と EF 83 の クロ ー ズ アッ プ 
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ます . 出力 管 を 1626(GT 管 ) か ら 71 
A (ST 管 ) に 変更 する に あたっ て , 
問題 に な っ た の は ソケット で し た 。 
微妙 に 大 き さ が 違い ます の で , 最初 
の 段階 で UX ソケット も 一 緒 に 買 
い 求 め て お いて 。 現物 あ わせ で 穴 を 
あけ て お いて くだ さい 

私 は CR の UX ソ ケッ ト を 使っ 
た の で , GT ソケット と 開 穴 が 同じ 
で し た が , 現在 この ソケット は 発売 
され て いま せん 。 この 間 オ ー デ ィ オ 
専科 に 行っ た ら ま だ 少し 残っ て いる 


@ 電 源 ト ラン ス 回 り 


RCA 1626 の メー カー 発表 規格 
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よう で し た ,。 この ソケット は 安 い 中 
国 製 の タイ ト ソ ケッ ト の よう に どの 
方 向 で も 入る こと が な く 。 取り付け 
穴 も GT ソケット と 同じ で 使い や 
すい と 思い ます の で 。 どこ か で 探し 
出し て 輸入 し て ほし い ア イ テ ム の 1 
つ で す .。 ソケット は タイ ト ば か り 流 
行っ て いる よう で す が , 接触 や 挿入 
感 の 良い ソケット は モー ルド の 方 が 
多い よう に 私 に は 思え ます . 
設計 の 段階 で 71 A に 変え た た と き 
電源 電圧 が 高 過ぎ て し まう の で , ダ 
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が 20 V- て 30 V ぐら い 高 く な っ て し 
まう 予定 で す . 整流 管 ヒ ー タ は , 巻 
線 の 都合 で 6.3 V 0.9 A 以 内 で 整 
流 管 は 6X5.846GY5G,6X4 
EZ 80 あたり に な り ま す . 

この 中 か ら 整 流 効率 が 悪く 入手 
し や すい 物 で , 私 の 好み で ST 管 ま 
た は GT 管 を 探す と 6X5 に な り 
まし た が , GT 管 に こだわ ら な けれ 
ば 6X4 は 同一 規格 で すし , EZ 80 
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EF86 114V 


@1626 シン グル ・ パ ワー・ 
アン プ 全 回 路 図 


グレ ー ド アッ プ の 手順 


ここ で グレ ー ト アッ プ の 手順 を 考 
えて お きま す 。 球 を 先 に グレ ー ド ア 
ッ プ の 場合 チョーク コイ ル で の 電 
圧 降下 分 を 抵抗 で 下げ る 必要 が あり 
ます . し か し 在庫 に 限り が ある 71 A 
を 先 に 入手 し て お け ば 値上がり の 心 
配 が な く な り ま す 。 出力 トラ ンス を 
先 に グレ ー ド アッ プ の 場合 , 71 A の 
価格 上 昇 の 心配 以外 あま り 考 えら れ 
な い の で , 今回 は 出力 トラ ンス を 先 
に グレ ー ド アッ プ し て いく 方 向 で 考 
導 ま 55 

第 1 段階 の EF 86, 1626 の 状態 
で は 予定 の 約 3 万 円 で 収まり まし 
た . 前 置き が 長く な っ て し まい まし 
た が , ここ か ら 回 路 の 説明 に な り ま 
す . 初段 で す が , EF 86 の 5 結 動作 
で 抵抗 結合 増幅 器 デ ー タ と ほぼ 同じ 
に な っ て いま す 。 少し バイ アス を 深 
く し て , この 段 で の ひずみ を 増やし 
終 段 と の ひずみ の 打ち 消し を 考え て 
あり ます . 終 段 は 1626 で 71 A の バ 
イア ス 抵 抗 を 意識 し て , 2.2 kQ と 
し て あり ます の で 1626 に 対し て は 
10% ほ ど 大 きめ と な っ て いま す . バ 
イ パ ス ・ コ ン デ ン サ も 22/F を 2 個 
パラ と その 後 の 71 A を 意識 し て い ぃ 
ます 。 


ら 2 


EF 83 に つい て 


ここ で ちょ っ と 脱線 し て 。EF 83 
を 紹介 させ て いた だ きま す . この 
EF 83 は EF 86 を バリ / 管 に し た 
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球 で , 規格 表 に は 低 周 波 小 信号 用 と 
な っ て いる こと か ら コ ンプ レッ サ 等 
に 用 いら れ た よう で , ピン 配列 も ま 
っ た く 同 じ に な っ て いま すし 。 ヒ ー 
タ 電 流 も 同じ で gm も 大 きく 違い 
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す . 後 で B 十 側 に も チョ ー ク コイ ル 
が 入り ます か ら 。 あま りこ だ わら ず 
に 進め ます . 


電気 特性 に つい て 
低 域 特性 は , EF 86, EF 83 と も 同 


じ で す が , 高 域 特 性 は EF 83 の 方 が 


低 内 部 抵抗 た め 若 干 伸び て いま す . 
玉 衝 dBeG98iHZ2 ラ 20. 司 時 2 る (21 
kHz), 一 3 dB で 40 日 z- て 37.4 kHz 
(39 kHz) (カッ コ 内 EF 83) で し た . 
ダ 半 引 シ ジグ < アア タタ は 2. の 2 で クロ 
スト ロー ク 特 性 も 今回 測定 し て み ま 
し た が , 右 チ ャ ネル 1 V 出力 時 , 左 
チャ ネル 入力 オー プン の 時 , 100 Hz 
で mm4359.dQBD コ INWEI2ZC で や 59.32 
dB, 10 kHz で 一 48.0 dB で し た . 
ゲイ ン は 。 FEF 86 が 21.2 dB, 
EF83 が 15.6dB. 残留 雑音 は 
EF 86 が 0.6mV, EE 83 が 0.52 
mV。 と 違い ます の で ひずみ 率 も 違 
いま す が , バリ / 管 を 使っ た の で 単 
純 に 2 次 ひずみ が 打ち 消し 合っ て 低 
ひずみ に な っ た と も 言い づら い 程 度 
NN at 一 応 効 果 が あり そう 
と 思い ます . 71 A で 細か く ア ジャ 
スト し て みれ ば , も っ と 違っ た 結果 
が 出る か も 知れ ませ ん . 
先ほど B 電 源 が 露出 し て 危険 だ 
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@EF 86 時 の ひずみ 率 特性 
の - と の 記述 し まし た が , 調整 中 に 今度 


@EF 83/86 回 り の クロ ー ズ アッ プ 
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付け 替え る UX ソケット を 取り 付 
け て 置け ば 穴 が 塞 げ る 事 に 気 が 付 
き , 急 遼 UX ソケット を 取り 付け ま 
し た . も ちろ ん 配線 は し て いま せん . 
次 回 は 出力 トラ ンス の 載せ 替え 特 
性 を 取り , その 後 , 出力 段 を 71 A に 
交換 し て 最終 形 に まで 持っ て いき 
特性 等 が どう 変化 する か を 確認 し た 
いと 思い ます . (つづ く ) 
@ 測 定 機器 @ パナ ソニ ッ ク VP-7720 A ( オ 
ー デ ィ オ アナ ライ ザ ), ケン ウッ ド CS 
5135 (オシ ロス コー プ ), 他 を 用 いま し た . 
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